
 

Ce document présente des données Constructeur non contractuelles pouvant 
être changées sans préavis.  
 
La dernière version électronique du manuel d’utilisation peut être téléchargée à 
l’adresse suivante :  
budgetone100: manuel d'utilisation (en anglais). 
 
 

 Présentation : 
 
Jamais la téléphonie IP n'a été aussi simple... Finies les manipulations compliquées avec 
des logiciels pour experts de l'informatique. 
BudgeTone 100 est un téléphone IP plusieurs fois primé par les professionnels, reposant 
sur des standards ouverts. Avec le BudgeTone 100, il est désormais possible de 
téléphoner sur Internet avec la simplicité et une qualité proche du téléphone classique, le 
coût en moins ! Se présentant comme un téléphone normal, le BudgeTone se branche 
sur votre réseau Internet et est utilisable immédiatement. 
 
La photo ci-dessous présente un téléphone IP Grandstream BudgeTone-100 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les photographies, schémas, dessins ou films vidéo illustrant les produits n'entrent pas dans le champ 
contractuel. La responsabilité d’AXIALYS ne peut être engagée si des erreurs s'y sont introduites. 

Caractéristiques du 
téléphone IP Grandstream 
BudgeTone-100 Series  



 

 
 
 
 
 

 
 Que contient le coffret BudgeTone-100 ? 

 
 Un poste téléphonique BudgeTone-100 
 Un adaptateur universel 
 Un câble Ethernet 

 
 

 Caractéristiques matérielles : 
 

 Ecran 12 caractères numériques  
 Présentation du numéro 
 Double appel 
 Renvoi d’appel sur non réponse  
 Renvoi d’appel sur occupation 
 Renvoi d’appel immédiat 
 Transfert d’appel en aveugle et en consultation 
 Signal de messages sur messagerie 
 Sonneries personnalisables 
 Switch réseau intégré 10 Mbits  

 
 

 Caractéristiques techniques : 
 

 Supporte les protocoles suivants : SIP 2.0, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, 
ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP; 

 Supporte la traduction NAT via STUN et symmetric RTP;  
 Interopérable avec divers terminaux tiers SIP, proxy/registrars/serveurs et gateways; 
 DSP (Digital Sound Processing) avancé pour assurer une superbe qualité haute fidélité 

de la voix; 
 Technologie sophistiquée de contrôle de buffer, de délais et perte de paquets (en cours 

de brevetage)  
 Compatible avec les vocoders notamment G.723.1 (5.3K/6.3K), G.729A/B, G.711 (a-

law et u-law), G.726, G.728. Négociation dynamique de codec;  
 Fonctions standards téléphoniques telles que identification et/ou bloquage de 

l'appelant, attente d'appel, transfert, flash, in-band et out-of-band (RFC2833), off-hook 
auto-dial, appels d'urgence, click to dial, etc.  

 Full duplex main libre, annulation d'écho, renumérotation, liste des appels, contrôle de 
volume, messagerie vocale avec indicateur, sonnerie paramétrable; 

 Suppression de silence, VAD (voice activity detection), CNG (comfort noise 
generation), line echo cancellation (G.168) et AGC (automatic gain control); 

 Supporte le cryptage et l'authentification DIGEST (MD5 et MD5-sess); 
 Configuration aisée via le téléphone ou le Web, configuration centrale pour 

déploiement massif possible; 
 Supporte les qualités de service (QoS) niveau 2 (802.1Q VLAN, 802.1p) et niveau 3 

(ToS, DiffServ, MPLS); 
 Capacité de mise à jour distante compatible NAT (via ftp) y compris derrière un FW; 
 Horloge intégrée, musique d'attente; 
 Supporte fail-over SIP serveur et DNS. 


